
600 Series

E

GB ENGLISH Operation instructions

ESPAÑOL Instrucciones para el uso

PORTUGUÊS Instruções de funcionamentoPO

°C

Sleep Daily

A

Start

Stop 3

B

I Feel

2

1

TURBO-JETECONOMY



SP-1

Instalación de pilas en el mando a distancia,
El mando a distancia funciona con dos pilas AAA (ver página 15).

Para cambiar la visualización de Fahrenheit a centígrados, remítase

a la página 16.

Para las Instrucciones de Instalación de esta unidad y de la unidad exterior, ver los manuales correspondientes.
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Operando el Acondicionador de Aire desde el Mando a distancia
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°C

°C

VENTANA DE TRANSMISIÓN  DE SEÑALES INFRARROJAS

TEMPERATURA DESEADA

INDICADOR DE TRANSMISIÓN

INDICADORES DEL
VENTILADOR: BAJO,

MEDIO, ALTO, AUTOM.

INDICADOR DE ENERGÍA

RELOJ

INDICADOR DE TEMPORIZADOR
NOCTURNO (SLEEP)

TAPA
EXTERIOR

BOTÓN DE MODALIDAD
DE CALENTAR

BOTÓN DE
AHORRO

BOTÓN DE
TURBORREACTOR

BOTÓN DE MODALIDAD
DE ENFRIAR

BOTÓN SUBIR/BAJAR

BOTÓN ENCENDER/APAGAR

ENCENDER/APAGAR (START/STOP)
TEMPORIZADOR

INDICADORES UNA VEZ/DIARIO (DAILY)

INDICADOR DE SENSOR ACTIVO

**INDICADOR DE BARRIDO

MODALIDADES DE OPERACIÓN:
ENFRIAR, VENTILADOR, CALENTAR,

DESHUMIDIFICAR, AUTOMÁTICA

INDICADOR DE PILA GASTADA

SENSOR DE TEMPERATURA

*BOTÓN DE SELECCIÓN
(INTRO)

*BOTÓN DE SELECCIÓN
DERECHA/IZQUIERDA

*BOTÓN DESPEJAR (CLEAR)
TEMPORIZADOR

*BOTÓN DE BARRIDO

*Funciona al estar abierta la tapa exterior

*BOTÓN RETRASAR

*BOTÓN "I FEEL"

*SUBIR(+)/BAJAR(-)
BOTÓN DE SELECCIÓN

La función SWEEP (BARRIDO) no está
presente en los acondicionadores de aire:
ducto del sistema y baja silueta
(falso techo).

**
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Para principiantes: funcionamiento en verano

¡Venza al calor! ¡Es muy sencillo!

Pulse el botón azul  del mando a distancia y el acondicionador de aire co-

menzará a enfriar.

Importante
La distancia máxima del mando a distancia al acondicionador de aire no debe superar los 4,6 metros.

Símbolos utilizados

El acondicionador de aire enfría a una temperatura de 22°C (72°F).

El mando a distancia transmite una orden al acondicionador de aire

(el acondicionador de aire emite una señal sonora para confirmar).

El símbolo «copo de nieve» indica que el acondicionador de aire

enfría.

Regulación de la rejilla de salida de aire. La función SWEEP
(BARRIDO) no está presente en los acondicionadores de

aire: ducto del sistema y baja silueta (falso techo).

El VENTILADOR gira a una velocidad automática

(El símbolo de VENTILADOR gira).

Son las 23.45

Apagar el acondicionador de aire

� Pulse el botón On/Off rojo .

Símbolos utilizados

Volver a encender el acondicionador de aire
Hay dos opciones para volver a encender el acondicionador de aire:

A. Pulse el botón azul . El acondicionador de aire recomenzará a enfriar a  22°C (72°F)

utilizando la configuración predeterminada, con el ventilador en la modalidad automática.

B. Pulse el botón ON/OFF rojo . El acondicionador de aire comenzará a funcionar se-

gún los mismos parámetros que utilizaba antes de apagarlo.

TURBO-JETECONOMY

La temperatura ambiente actual es de 23°C (73°F).

Se transmite una orden al acondicionador de aire.

(El acondicionador de aire emite una señal sonora para

confirmar).

El «termómetro en casa» mide continuamente la tempe-

ratura ambiente.

Son las 23.45
TURBO-JETECONOMY

Siempre apunte el
mando a distancia al

Unidad de Visualización

TURBO-JET

ECONOMY

BEEP

DISPLAY

PITIDO
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Para principiantes: funcionamiento en verano

Modificación de la velocidad del ventilador

Para reducir el volumen de aire

� Para obtener una velocidad baja, económica y si-

lenciosa, pulse el botón ECONOMY 

ECONOMY

.

Símbolos que aparecen en el mando a distancia

Para aumentar el volumen de aire

� Para obtener un volumen de aire máximo, pulse

el botón TURBO-JET 

TURBO-JET

.

Si desea modificar la temperatura programada del acondiciona-
dor de aire (más calor/más frío)

� Pulse el botón con el signo de menos  o el botón con el signo de más .

Cada vez que pulsa el botón con el signo de menos   la temperatura baja (más frío) en un grado

centígrado.

Cada vez que pulsa el botón con el signo de más  la temperatura aumenta (más calor) en un grado

centígrado.

Se transmite una orden al

acondicionador de aire.

(El acondicionador de aire

emite una señal sonora

para confirmar).

El ventilador gira a alta

velocidad

Se transmite una orden al

acondicionador de aire.

(El acondicionador de aire

emite una señal sonora

para confirmar).

El ventilador gira a baja

velocidad

TURBO-JETECONOMY

°C

TURBO-JETECONOMY

 Símbolos que aparecen en el mando a distancia
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TURBO-JETECONOMY

Para principiantes: funcionamiento en invierno

Caliéntese en invierno. ¡Es muy sencillo!

Pulse el botón rojo  del mando a distancia y el acondicionador de aire

comenzará a calentar.

Símbolos utilizados

La temperatura ambiente está programada a 23°C (73°F).

Se transmite una orden al acondicionador de aire

(el acondicionador de aire emite una señal sonora

para confirmar)

El símbolo «sol» indica que el acondicionador de

aire está en la modalidad de calentar.

Regulación de la rejilla de salida de aire. La función
SWEEP (BARRIDO) no está presente en los acondiciona-

dores de aire: ducto del sistema y baja silueta (falso techo).

El ventilador gira a una velocidad automática.

Son las 23.45

Apagar el acondicionador de aire

�Pulse el botón on/off rojo  .

Símbolos utilizados

°C

TURBO-JETECONOMY

La temperatura ambiente actual es de 21°C (69.8°F).

Se transmite una orden al acondicionador de

aire

(El acondicionador de aire emite una señal

sonora para confirmar).

El «símbolo "termómetro en casa» mide

continuamente la temperatura ambiente.

Son las 23.45

Volver a encender el acondicionador de aire
Hay dos opciones para volver a encender el acondicionador de aire:

A. Pulse el botón rojo . El acondicionador de aire recomenzará a enfriar a 23°C (73°F)

utilizando la configuración predeterminada, con el ventilador en la modalidad automática.

B. Pulse el botón on/off rojo . El acondicionador de aire comenzará a funcionar según

los mismos parámetros que utilizaba antes de apagarlo.

Siempre apunte el
mando a distancia al

Unidad de Visualización

TURBO-JET

ECONOMY

BEEP

DISPLAY

PITIDO
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Para principiantes: funcionamiento en invierno

Si desea modificar la temperatura programada del acondiciona-
dor de aire (más calor/más frío)

� Pulse el botón con el signo de menos  o el botón con el signo de más .

Cada vez que pulsa el botón con el signo de menos  la temperatura baja (más frío) en un grado

centígrado.

Cada vez que pulsa el botón con el signo de más  la temperatura aumenta (más calor) en un grado

centígrado.

Para aumentar el volumen de aire

� Pulse el botón TURBO-JET 

TURBO-JET

 para obte-

ner un volumen de aire máximo.

Símbolos utilizados

TURBO-JETECONOMYTURBO-JETECONOMY

Se transmite una orden al

acondicionador de aire (el

acondicionador de aire

emite una señal sonora

para confirmar).

El ventilador gira a alta

velocidad

Para reducir el volumen de aire

� Para obtener una velocidad baja, económica y silen-

ciosa, pulse el botón ECONOMY 

ECONOMY

.

 Símbolos utilizados

Se transmite una orden

al acondicionador de

aire (el acondicionador

de aire emite una señal

sonora para confirmar).

El ventilador gira a baja

velocidad

Modificación de la velocidad del ventilador
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TIMER CLEAR I FEEL

DELAYSWEEP
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Selección de velocidad del ventilador y de modalidades de climatización

Importante
En cualquier proceso de programación, si no se selecciona el paso
siguiente durante 10 segundos, el mando a distancia sale de la
programación y regresa a la configuración anterior.

Modificación de la modalidad de ventilador
Hay cuadro modalidades de velocidad de ventilador:

Velocidad baja 

Velocidad media 

Velocidad alta 

y velocidad automática (las paleta  giran)

� Pulse el botón SEL SEL .

Cada vez que pulsa el botón SEL  SEL ,cambia la velocidad del venti-

lador y el acondicionador de aire emite una señal sonora:

Velocidad baja

Velocidad media

Velocidad alta

Velocidad automática ( ).

Una vez cerrada la tapa, el símbolo seleccionado deja de destellar.

Cambio de modalidad de operación del acondicionador de aire
Modalidad de Enfriar (símbolo de copo de nievo): el acondicionador de aire enfría conforme a la temperatura

programada y al mismo tiempo seca y filtra el aire de la habitación.

Modalidad de Ventilador (símbolo de ventilador): el acondicionador de aire filtra y hace circular el aire de
la habitación sin cambiar la temperatura ambiente.

Modalidad de Calentar (símbolo de sol): el acondicionador de aire calienta

conforme a la temperatura programada y filtra el aire de la habitación.

Modalidad de Deshumidificar (símbolo de gota): el acondicionador de

aire seca y filtra el aire de la habitación y al mismo tiempo lo enfría

ligeramente.

Modalidad Automática (la letra ): el acondicionador de aire calienta o enfría

el aire de la habitación en función de la temperatura programada elegida.

Si la temperatura en la habitación es inferior a la deseada, el acondicionador

TURBO-JETECONOMY

Las modalidades
operativas aparecen

en el mando a
distancia en una sola

línea

Símbolos utilizadosAbra la tapa. El símbolo de ventilador destella.

TIMER CLEAR I FEEL

DELAYSWEEP

SEL

TURBO-JETECONOMY TURBO-JET

El símbolo de
ventilador
destella.

Abra la tapa del mando a distancia. El símbolo de
ventilador comienza a destellar.

de aire pasa automáticamente a la modalidad de calentar.

Si la temperatura en la habitación es superior a la deseada, el acondicionador de aire pasa automáticamente

a la modalidad de enfriar.

Vea una explicación más detallada en la sección Automática  de la página 10.

Cambio de modalidad de operación

TIMER CLEAR I FEEL

DELAYSWEEP

SEL

SEL SEL

TURBO-JET

ECONOMY

BEEP

DISPLAY

Siempre apunte el
mando a distancia al

Unidad de Visualización

PITIDO

Seleccione el botón
SEL

Botones de navegación
izquierda/derecha

Botones de navegación
subir/bajar
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Selección de modalidades del acondicionador de aire

TIMER CLEAR I FEEL

DELAYSWEEP

SEL

•

TIMER CLEAR I FEEL

DELAYSWEEP

SEL¶

TIMER CLEAR I FEEL

DELAYSWEEP

SEL

‚

Nota:
Se puede elegir la modalidad de operación en el mando a distancia aun cuando el acondicionador de aire no

esté funcionando. Luego pulse el botón on/off (encender/apagar)  para encender el acondicionador de

aire, que funcionará en función de la modalidad seleccionada.

Si durante diez (10) segundos no pulsa ningún botón ni selecciona nada,
el símbolo de ventilador vuelve a destellar (la modalidad inicial al abrir la tapa).

‚� Una vez elegida la modalidad deseada, pulse el botón SEL SEL

para seleccionarla.

•� Pulse los botones derecha  o izquierda  para seleccionar la

modalidad de operación deseada.

� Pulse una vez el botón con el signo de más  para pasar a la

sección de modalidades de operación. Una de las modalidades de

operación destella. Por ejemplo: la modalidad de calentar  destella.

¶

Cierre la tapa.

TIMER CLEAR I FEEL

DELAYSWEEP

SEL

SEL SEL

TURBO-JET

ECONOMY

BEEP

DISPLAY

Siempre apunte el
mando a distancia al

Unidad de Visualización

PITIDO

Seleccione el botón
SEL

Botones de navegación
izquierda/derecha

Botones de navegación
subir/bajar
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TIMER CLEAR I FEEL

DELAYSWEEP

SEL

TIMER CLEAR I FEEL

DELAYSWEEP

SEL

Sleep Daily

Start
1

Sleep Daily

Start
1

‚

„

Ajuste del reloj de tiempo real en el mando a distancia

Abra la tapa del mando a distancia.

Una vez abierta la tapa, la pantalla del mando a distancia muestra la última

modalidad utilizada.

El símbolo de ventilador destella.

¶� Pulse una vez el botón con el signo de menos  para bajar

al símbolo de reloj. El símbolo destella.

TIMER CLEAR I FEEL

DELAYSWEEP

SEL

TIMER CLEAR I FEEL

DELAYSWEEP

SEL

Sleep Daily

Start
1

Sleep Daily

Start
1

¶

•

•

Por ejemplo, fije la hora en 23.45.

‚

„

� Pulse botón con el signo de menos  hasta que las cifras

23.45  aparezcan y destellen.

� Pulse el botón de selección de modalidades SEL SEL   y cie-

rre la tapa. Se ha fijado la nueva hora.

Una pulsación es un minuto

Al pulsar sólo una vez el botón con el signo de más o con el signo

de menos, el reloj se mueve un minuto hacia delante o hacia atrás.

Para cambiar rápidamente la hora

Para mover el reloj rápidamente hacia delante o hacia atrás, man-

tenga apretado el botón con el signo de más o con el signo de

menos.

El símbolo de
ventilador destella.

(+) más
1 minuto(-) menos

1 minuto

TURBO-JETECONOMYECONOMY
TIMER CLEAR I FEEL

DELAYSWEEP

SEL

� Pulse el botón de selección de modalidades SEL SEL . El

símbolo de horas y minutos destella (- - - -).

TIMER CLEAR I FEEL

DELAYSWEEP

SEL

SEL SEL

TURBO-JET

ECONOMY

BEEP

DISPLAY

Siempre apunte el
mando a distancia al

Unidad de Visualización

PITIDO

Seleccione el botón
SEL

Botones de navegación
izquierda/derecha

Botones de navegación
subir/bajar
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¶

Otras funciones: Modalidad automática

Seleccione la modalidad automática  para mantener durante todo el año una temperatura ideal.

En esta modalidad la unidad funciona según el valor de temperatura seleccionado y elige automáticamente la

modalidad de operación y la velocidad de ventilador requeridas para mantener dicho valor.

Siempre que sea necesario la unidad alternará entre
las modalidades de enfriar, ventilador y calentar.

¶

•

‚

TURBO-JETECONOMYECONOMY
TIMER CLEAR I FEEL

DELAYSWEEP

SEL

TIMER CLEAR I FEEL

DELAYSWEEP

SEL

TIMER CLEAR I FEEL

DELAYSWEEP

SEL•

TIMER CLEAR I FEEL

DELAYSWEEP

SEL

‚

� abra la tapa, pulse el botón con el signo de más  para pa-

sar a la sección de modalidades de operación.

� Pulse el botón derecho  hasta que el símbolo  destelle.

� Pulse el botón SEL SEL  para programar la unidad en la mo-

dalidad automática y cierre la tapa.

¶

Para seleccionar la modalidad automática:

TIMER CLEAR I FEEL

DELAYSWEEP

SEL

SEL SEL

TURBO-JET

ECONOMY

BEEP

DISPLAY

Siempre apunte el
mando a distancia al

Unidad de Visualización

PITIDO

Seleccione el botón
SEL

Botones de navegación
izquierda/derecha

Botones de navegación
subir/bajar
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TIMER CLEAR I FEEL

DELAYSWEEP

SEL

TIMER CLEAR I FEEL

DELAYSWEEP

SEL

I Feel

I Feel

Otras funciones: Utilización del sensor ‘I Feel’

Con la función ‘I feel’ se puede mantener la temperatura deseada a través de un sensor especial situado en el

mando a distancia, en lugar del sensor predeterminado que se encuentra en la unidad.

TIMER CLEAR I FEEL

DELAYSWEEP

SEL

I Feel

DELAY

¶

� Abra la tapa.

Pulse una vez el botón azul 

I FEEL

 durante el funcionamiento de la

unidad.

Debajo del símbolo  de «termómetro en casa» aparece I Feel .

Para salir de esta función, vuelva a pulsar una vez el botón azul 

I FEEL

I FEEL.

¶

¶

•

Si desea ver la temperatura ambiente en el mando a

distancia:

Con el acondicionador de aire apagado

La temperatura ambiente cerca del mando a distancia aparece

continuamente.

¶

•

TURBO-JETECONOMYECONOMY
TIMER CLEAR I FEEL

DELAYSWEEP

SEL

Con el acondicionador de aire encendido

Abra la tapa.

� Pulse una vez el botón derecho . El símbolo   de

CASA destella.

� Pulse el botón SEL SEL : el mando a distancia mostrará la

temperatura ambiente durante diez (10) segundos.

Para accionar esta función:

TIMER CLEAR I FEEL

DELAYSWEEP

SEL

SEL SEL

TURBO-JET

ECONOMY

BEEP

DISPLAY

Siempre apunte el
mando a distancia al

Unidad de Visualización

PITIDO

Seleccione el botón
SEL

Botones de navegación
izquierda/derecha

Botones de navegación
subir/bajar




