
Carrier España, s.l.

Instrucciones de Instalación

y Conexionado eléctrico
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3

2

1

SELECTOR DE

FRIO - CALOR

SELECTOR DE

VELOCIDADES

VENTILADOR

SELECTOR DE

TEMPERATURA

SELECTOR

ON - OFF

SELECTOR DE

TEMPERATURA

LEDS

FRIO - CALOR

SELECTOR

ON - OFF

SELECTOR DE

VELOCIDADES

VENTILADOR

TR10 y TR12 TR13

de +5 ºC a +35 ºC

0,2 ºC

1K / 15 min.

6 (2)A / 250Vac

Clase II  IP30

230V / 1Ph / 50Hz

de 1 ºC a 10 ºC (de fábrica sale a 4 ºC)

CARACTERISTICAS TECNICAS
MODELOS

Regulación de temperatura ..............

Gradiente de temperatura .................

Potencia de contactos ......................

Diferencial de temperatura ...............

Protección eléctrica ...........................

Tensión de alimentación ...................

Regulación zona muerta «TR13» ....

de +5 ºC a +30 ºC

0,6 ºC a 20 ºC

TR13TR10 y TR12

INSTRUCCIONES DE INSTALACION,
MONTAJEY FUNCIONAMIENTO PARA

El termostato debe ser colocado para un co-
rrecto funcionamiento a 1,5 metros del suelo
aproximadamente, en un lugar de la vivienda u
oficinas el cual tenga una temperatura repre-
sentativa de la misma, y siempre evitando las
corrientes de aire y las fuentes de calor, según
se muestra en la figura «A»

1.1 Extraer el botón regulador.
1.2 Aflojar el tornillo lateral para desmontar la

tapa.
1.3 Extraer la tapa, tirando de ella hacia afuera.

2.1 Introducir los cables eléctricos a través de
los dos orificios rectangulares.

2.2 Fijar la base del termostato a la pared me-
diante 2 ó 4 tornillos, según Modelo.

2.3 Conectar los cables eléctricos en los bornes
de acuerdo con el esquema eléctrico ad-
junto.

3.1 Montar la tapa del termostato.
3.2 Apretar el tornillo de fijación lateral.
3.3 Colocar de nuevo el selector de tempera-

tura con una suave presión manual.

1

2

3

3

1 3

2

1

3

2

Regulación de la Zona Muerta «TR13»:

Con la ayuda de un destornillador plano ajustar la escala en el potenciometro

«P1» ( de 1 ºC a 10 ºC, regulación de fabrica 4 ºC ) De esta manera regulamos

la diferencia en grados entre la señal de calor y la de frío o viceversa.

Conexión sonda interna «TR13»:

El conector «JP1» debe estar conectado segú se indica. Conexión
sonda interna

Nº de Orden para el Montaje: 3

A

1,5m

fig. «A»
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TERMOSTATO TR
CONEXION DEL TERMOSTATO AMBIENTE (230V)

A UNIDADES FAN-COIL «42N»

REF. -TR.10-N1
06-02

TIPO TR10
MANDO CONTROL REMOTO

CODIGO ACCESORIO
42E9XCONTR10

- ON / OFF.

- Tres velocidades.

- Termostato.

- Cambio manual de estaciones

incorporado.

Esquema de conexión para regular la

temperatura ambiente :
- Control por caudal de aire.

LEYENDA

3 - Mando control a distancia.

I - Velocidad baja.

II - Velocidad media.
III - Velocidad alta.

C1 - Selector On - Off.

C2 - Selector Frío - Calor.

C3 - Selector velocidades del ventilador.

C4 - Termostato.

Cableado del fabricante.

Cableado del instalador.

8 7 6

REGLETA DE BORNAS EN FAN-COIL

7 68 1 2

I II III

C3

3

5

C1

Tº

C4
C2

5 L N 4 3 2 1
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TERMOSTATO TR
CONEXION DEL TERMOSTATO AMBIENTE (230V)

A UNIDADES FAN-COIL «42N»

REF. -TR.12-N1_1
06-03

LEYENDA

3 - Mando control a distancia.

I - Velocidad baja.

II - Velocidad media.
III - Velocidad alta.

C1 - Selector On - Off.

C2 - Selector Frío - Calor.

C3 - Selector velocidades del ventilador.

C4 - Termostato.

Cableado del fabricante.

Cableado del instalador.

7 68 1 2

I II III

C3

3

5

C1

Tº

C4
C2

4 3

TIPO TR12
MANDO CONTROL REMOTO

CODIGO ACCESORIO
42E9XCONTR12

- ON / OFF.

- Tres velocidades.

- Termostato.

- Cambio manual de estaciones

 incor- porado.

Esquema de conexión para regular la

temperatura ambiente mediante:

- Control por caudal de agua.
  Para instalación a 2 ó 4 tubos.
- Ventilador en continuo.

8 7 6

REGLETA DE BORNAS EN FAN-COIL

5 L N 4 3 2 1

Nº de Orden para el Montaje: 5
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TERMOSTATO TR
CONEXION DEL TERMOSTATO AMBIENTE (230V)

A UNIDADES FAN-COIL «42N»

REF. -TR.13-N1_1
10-02

LEYENDA

3 - Mando control a distancia.

I - Velocidad baja.

II - Velocidad media.

III - Velocidad alta.

C1- Selector On - Off

C2- Selector velocidades del ventilador.

C3- Termostato.

R1- Relé de Frío.

R2- Relé de Calor.

Cableado del fabricante.

Cableado del instalador.

TIPO TR13
MANDO CONTROL REMOTO

CODIGO ACCESORIO
42E9XCONTR13

- ON / OFF.

- Tres velocidades.

- Termostato.

- Cambio automático de estaciones

incorporado.

Esquema de conexión para regular la

temperatura ambiente mediante:

- Control por caudal de agua.
  Para instalación a 2 ó 4 tubos.
- Ventilador en continuo.

7 8 9 10 11 12 13 14

I II III

C3

C2

3

1 2 3 4 5 6

C1

Tº

R1 R2

8 7 6

REGLETA DE BORNAS EN FAN-COIL

5 L N 4 3 2 1

Nº de Orden para el Montaje: 6
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7 68 1 2

I II III

C3

3

5

C1

Tº

C4
C2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TB111

L

N

TB2

Fase

Neutro

5

4

12

14

TB3

2

1

3

13

12

Neutro.

Neutro.

TERMOSTATO TR
CONEXION DEL TERMOSTATO AMBIENTE (230V)

A UNIDADES FAN-COIL «42GW»
CON REGLETA DE 11 BORNAS

LEYENDA

3 - Mando control a distancia.

I - Velocidad baja.

II - Velocidad media.

III - Velocidad alta.

C1 - Selector On - Off.

C2 - Selector Frío - Calor.

C3 - Selector velocidades del ventilador.

C4 - Termostato.

Cableado del fabricante.

Cableado del instalador.

TB1 - Conexiones al termostato.

TB2 - Alimentación a la Unidad.

TB3 - Salidas control:

- Neutro.

- Salida calefacción.

- Salida refrigeración.

13

14

12

REF. -TR.10-GW2
02-02

TIPO TR10
MANDO CONTROL REMOTO

CODIGO ACCESORIO
42E9XCONTR10

- ON / OFF.

- Tres velocidades.

- Termostato.

- Cambio manual de estaciones

incorporado.

Esquema de conexión para regular la

temperatura ambiente :
- Control por caudal de aire.

Nº de Orden para el Montaje: 8
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7 68 1 2

I II III

C3

3

5

C1

Tº

C4
C2

4 3

TB11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

7

5

4

15

18

TB3

15

2

1

3

6

17

16

15

R

C

TB2

Fase

Neutro

Neutro.

Neutro.

Neutro.

Salida calefacción.

Salida refrigeración.

TERMOSTATO TR
CONEXION DEL TERMOSTATO AMBIENTE (230V)

A UNIDADES FAN-COIL «42GW»
CON REGLETA DE 14 BORNAS

REF. -TR.12-GW1
02-02

TIPO TR12
MANDO CONTROL REMOTO

CODIGO ACCESORIO
42E9XCONTR12

- ON / OFF.

- Tres velocidades.

- Termostato.

- Cambio manual de estaciones

incorporado.

Esquema de conexión para regular la

temperatura ambiente mediante:

- Control por caudal de agua.
  Para instalación a 2 ó 4 tubos.
- Ventilador en continuo.

LEYENDA

3 - Mando control a distancia.

11 - Válvula agua caliente.

12 - Válvula agua fría.

I - Velocidad baja.

II - Velocidad media.

III - Velocidad alta.

C1- Selector On - Off.

C2- Selector Frío - Calor.

C3- Selector velocidades del ventilador.

C4- Termostato.

Cableado del fabricante.

Cableado del instalador.

TB1 - Conexiones al termostato.

TB2 - Alimentación a la Unidad.

TB3 - Salidas control:

- Neutro.

- Salida calefacción.

- Salida refrigeración.

- Ventilador exterior

16

17

15

18

Nº de Orden para el Montaje: 9
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7 68 1 2

I II III

C3

3

5

C1

Tº

C4
C2

4 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TB111

L

N

TB2

Fase

Neutro

5

4

12

14

TB3

2

1

3

13

12

Neutro.

Salida calefacción.

Salida refrigeración.

TERMOSTATO TR
CONEXION DEL TERMOSTATO AMBIENTE (230V)

A UNIDADES FAN-COIL «42GW»
CON REGLETA DE 11 BORNAS

REF. -TR.12-GW2
02-02

LEYENDA

3 - Mando control a distancia.

I - Velocidad baja.

II - Velocidad media.

III - Velocidad alta.

C1 - Selector On - Off.

C2 - Selector Frío - Calor.

C3 - Selector velocidades del ventilador.

C4 - Termostato.

Cableado del fabricante.

Cableado del instalador.

TB1 - Conexiones al termostato.

TB2 - Alimentación a la Unidad.

TB3 - Salidas control:

- Neutro.

- Salida calefacción.

- Salida refrigeración.

13

14

12

TIPO TR12
MANDO CONTROL REMOTO

CODIGO ACCESORIO
42E9XCONTR12

- ON / OFF.

- Tres velocidades.

- Termostato.

- Cambio manual de estaciones

 incor- porado.

Esquema de conexión para regular la

temperatura ambiente mediante:

- Control por caudal de agua.
  Para instalación a 2 ó 4 tubos.
- Ventilador en continuo.

Nº de Orden para el Montaje: 10
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TERMOSTATO TR
CONEXION DEL TERMOSTATO AMBIENTE (230V)

A UNIDADES FAN-COIL «42GW»
CON REGLETA DE 14 BORNAS

TB1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TIPO TR13
MANDO CONTROL REMOTO

CODIGO ACCESORIO
42E9XCONTR13

- ON / OFF.

- Tres velocidades.

- Termostato.

- Cambio automático de estaciones

incorporado.

Esquema de conexión para regular la

temperatura ambiente mediante:

- Control por caudal de agua.
  Para instalación a 2 ó 4 tubos.
- Ventilador en continuo.

REF. -TR.13-GW1_2
28-11-03

7 8 9 10 11 12 13 14

I II III

C3

C2

3

1 2 3 4 5 6

C1

Tº

R1 R2

7

5

4

15

18

TB3

15

2

1

3

6

17

16

15

R

C

TB2

Fase

Neutro

Neutro.

Neutro.

Neutro.

Salida calefacción.

Salida refrigeración.

LEYENDA

3 - Mando control a distancia.

I - Velocidad baja.

II - Velocidad media.

III - Velocidad alta.

C1- Selector On - Off.

C2- Selector velocidades del ventilador.

C3- Termostato.

R1- Relé de Frío.

R2- Relé de Calor.

Cableado del fabricante.

Cableado del instalador.

TB1 - Conexiones al termostato.

TB2 - Alimentación a la Unidad.

TB3 - Salidas control:

- Neutro.

- Salida calefacción.

- Salida refrigeración.

- Ventilador exterior

Nº de Orden para el Montaje: 11
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18
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TERMOSTATO TR
CONEXION DEL TERMOSTATO AMBIENTE (230V)

A UNIDADES FAN-COIL «42GW»
CON REGLETA DE 11 BORNAS

REF. -TR.13-GW2_2
28-11-03

TIPO TR13
MANDO CONTROL REMOTO

CODIGO ACCESORIO
42E9XCONTR13

- ON / OFF.

- Tres velocidades.

- Termostato.

- Cambio automático de estaciones

incorporado.

Esquema de conexión para regular la

temperatura ambiente mediante:

- Control por caudal de agua.
  Para instalación a 2 ó 4 tubos.
- Ventilador en continuo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TB111

7 8 9 10 11 12 13 14

I II III

C3

C2

3

1 2 3 4 5 6

C1

Tº

R1 R2

LEYENDA

3 - Mando control a distancia.

I - Velocidad baja.

II - Velocidad media.

III - Velocidad alta.

C1 - Selector On - Off.

C2- Selector velocidades del ventilador.

C3 - Termostato.

R1 - Relé de Frío.

R2 - Relé de Calor.

Cableado del fabricante.

Cableado del instalador.

TB1 - Conexiones al termostato.

TB2 - Alimentación a la Unidad.

TB3 - Salidas control:

- Neutro.

- Salida calefacción.

- Salida refrigeración.

13

14

12

L

N

TB2

Fase

Neutro

5

4

12

14

TB3

2

1

3

13

12

Neutro.

Salida calefacción.

Salida refrigeración.

Nº de Orden para el Montaje: 12
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V1 V2 V3 L1 N

REGLETA DE BORNAS EN FAN-COIL

7 68 1 2

I II III

C3

3

5

C1

Tº

C4
C2

TERMOSTATO TR
CONEXION DEL TERMOSTATO AMBIENTE (230V)

A UNIDADES FAN-COIL «42JW»

REF. -TR.10-JW1
02-02

TIPO TR10
MANDO CONTROL REMOTO

CODIGO ACCESORIO
42E9XCONTR10

- ON / OFF.

- Tres velocidades.

- Termostato.

- Cambio manual de estaciones

incorporado.

Esquema de conexión para regular la

temperatura ambiente :
- Control por caudal de aire.

LEYENDA

3 - Mando control a distancia.

I - Velocidad baja.

II - Velocidad media.

III - Velocidad alta.

C1 - Selector On - Off.

C2 - Selector Frío - Calor.

C3 - Selector velocidades del ventilador.

C4 - Termostato.

Cableado del fabricante.

Cableado del instalador.

Nº de Orden para el Montaje: 13
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Kit válvula de calor

Kit válvula de frío

7 68 1 2

I II III

C3

3

5

C1

Tº

C4
C2

4 3

V1 V2 V3 L1 N

REGLETA DE BORNAS EN FAN-COIL

TERMOSTATO TR
CONEXION DEL TERMOSTATO AMBIENTE (230V)

A UNIDADES FAN-COIL «42JW»

REF. -TR.12-JW1
10-01

TIPO TR12
MANDO CONTROL REMOTO

CODIGO ACCESORIO
42E9XCONTR12

- ON / OFF.

- Tres velocidades.

- Termostato.

- Cambio manual de estaciones

 incor- porado.

Esquema de conexión para regular la

temperatura ambiente mediante:

- Control por caudal de agua.
  Para instalación a 2 ó 4 tubos.
- Ventilador en continuo.

LEYENDA

3 - Mando control a distancia.

I - Velocidad baja.

II - Velocidad media.

III - Velocidad alta.

C1 - Selector On - Off.

C2 - Selector Frío - Calor.

C3 - Selector velocidades del ventilador.

C4 - Termostato.

Cableado del fabricante.

Cableado del instalador.

Nº de Orden para el Montaje: 14
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TERMOSTATO TR
CONEXION DEL TERMOSTATO AMBIENTE (230V)

A UNIDADES FAN-COIL «42JW»

TIPO TR13
MANDO CONTROL REMOTO

CODIGO ACCESORIO
42E9XCONTR13

- ON / OFF.

- Tres velocidades.

- Termostato.

- Cambio automático de estaciones

incorporado.

Esquema de conexión para regular la

temperatura ambiente mediante:

- Control por caudal de agua.
  Para instalación a 2 ó 4 tubos.
- Ventilador en continuo.

REF. -TR.13-JW1_1
10-02

LEYENDA

3 - Mando control a distancia.

I - Velocidad baja.

II - Velocidad media.

III - Velocidad alta.

C1- Selector On - Off

C2- Selector velocidades del ventilador.

C3- Termostato.

R1- Relé de Frío.

R2- Relé de Calor.

Cableado del fabricante.

Cableado del instalador.

V1 V2 V3 L1 N

Kit válvula de calor

Kit válvula de frío

REGLETA DE BORNAS EN FAN-COIL

7 8 9 10 11 12 13 14

I II III

C3

C2

3

1 2 3 4 5 6

C1

Tº

R1 R2

Nº de Orden para el Montaje: 15
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TERMOSTATO TR
CONEXION DEL TERMOSTATO AMBIENTE (230V)

A UNIDADES FAN-COIL «42FMH»

REF. -TR.10-FMH1
06-02

TIPO TR10
MANDO CONTROL REMOTO

CODIGO ACCESORIO
42E9XCONTR10

- ON / OFF.

- Tres velocidades.

- Termostato.

- Cambio manual de estaciones

incorporado.

Esquema de conexión para regular la

temperatura ambiente :
- Control por caudal de aire.

LEYENDA

3 - Mando control a distancia.

I - Velocidad baja.

II - Velocidad media.

III - Velocidad alta.

C1 - Selector On - Off.

C2 - Selector Frío - Calor.

C3 - Selector velocidades del ventilador.

C4 - Termostato.

Cableado del fabricante.

Cableado del instalador.

5 7 2

REGLETA DE BORNAS EN FAN-COIL

7 68 1 2

I II III

C3

3

5

C1

Tº

C4
C2

1 4 3

Nº de Orden para el Montaje: 16
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7 68 1 2

I II III

C3

3

5

C1

Tº

C4
C2

4 3

REGLETA DE BORNAS EN FAN-COIL

TERMOSTATO TR
CONEXION DEL TERMOSTATO AMBIENTE (230V)

A UNIDADES FAN-COIL «42FMH»

REF. -TR.12-FMH1
06-02

TIPO TR12
MANDO CONTROL REMOTO

CODIGO ACCESORIO
42E9XCONTR12

- ON / OFF.

- Tres velocidades.

- Termostato.

- Cambio manual de estaciones

 incor- porado.

Esquema de conexión para regular la

temperatura ambiente mediante:

- Control por caudal de agua.
  Para instalación a 2 ó 4 tubos.
- Ventilador en continuo.

LEYENDA

3 - Mando control a distancia.

I - Velocidad baja.

II - Velocidad media.

III - Velocidad alta.

C1 - Selector On - Off.

C2 - Selector Frío - Calor.

C3 - Selector velocidades del ventilador.

C4 - Termostato.

Cableado del fabricante.

Cableado del instalador.

5 7 2 1 4 3

Nº de Orden para el Montaje: 17
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TERMOSTATO TR
CONEXION DEL TERMOSTATO AMBIENTE (230V)

A UNIDADES FAN-COIL «42FMH»

REF. -TR.13-FMH1_1
10-02

LEYENDA

3 - Mando control a distancia.

I - Velocidad baja.

II - Velocidad media.

III - Velocidad alta.

C1 - Selector On - Off

C2 - Selector velocidades del ventilador.

C3 - Termostato.

R1 - Relé de Frío.

R2 - Relé de Calor.

Cableado del fabricante.

Cableado del instalador.

7 8 9 10 11 12 13 14

I II III

C3

C2

3

1 2 3 4 5 6

C1

Tº

R1 R2

TIPO TR13
MANDO CONTROL REMOTO

CODIGO ACCESORIO
42E9XCONTR13

- ON / OFF.

- Tres velocidades.

- Termostato.

- Cambio automático de estaciones

incorporado.

Esquema de conexión para regular la

temperatura ambiente mediante:

- Control por caudal de agua.
  Para instalación a 2 ó 4 tubos.
- Ventilador en continuo.

REGLETA DE BORNAS EN FAN-COIL

5 7 2 1 4 3

Nº de Orden para el Montaje: 18
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5 7 2

REGLETA DE BORNAS EN FAN-COIL

7 68 1 2

I II III

C3

3

5

C1

Tº

C4
C2

TERMOSTATO TR
CONEXION DEL TERMOSTATO AMBIENTE (230V)

A UNIDADES FAN-COIL «42VP»

REF. -TR.10-VP1
06-02

TIPO TR10
MANDO CONTROL REMOTO

CODIGO ACCESORIO
42E9XCONTR10

- ON / OFF.

- Tres velocidades.

- Termostato.

- Cambio manual de estaciones

incorporado.

Esquema de conexión para regular la

temperatura ambiente :
- Control por caudal de aire.

LEYENDA

3 - Mando control a distancia.

I - Velocidad baja.

II - Velocidad media.

III - Velocidad alta.

C1 - Selector On - Off.

C2 - Selector Frío - Calor.

C3 - Selector velocidades del ventilador.

C4 - Termostato.

Cableado del fabricante.

Cableado del instalador.

1 4 3

Nº de Orden para el Montaje: 19
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7 68 1 2

I II III

C3

3

5

C1

Tº

C4
C2

4 3

REGLETA DE BORNAS EN FAN-COIL

TERMOSTATO TR
CONEXION DEL TERMOSTATO AMBIENTE (230V)

A UNIDADES FAN-COIL «42VP»

REF. -TR.12-VP1
06-02

TIPO TR12
MANDO CONTROL REMOTO

CODIGO ACCESORIO
42E9XCONTR12

- ON / OFF.

- Tres velocidades.

- Termostato.

- Cambio manual de estaciones

 incor- porado.

Esquema de conexión para regular la

temperatura ambiente mediante:

- Control por caudal de agua.
  Para instalación a 2 ó 4 tubos.
- Ventilador en continuo.

LEYENDA

3 - Mando control a distancia.

I - Velocidad baja.

II - Velocidad media.

III - Velocidad alta.

C1 - Selector On - Off.

C2 - Selector Frío - Calor.

C3 - Selector velocidades del ventilador.

C4 - Termostato.

Cableado del fabricante.

Cableado del instalador.

5 7 2 1 4 3

Nº de Orden para el Montaje: 20
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TERMOSTATO TR
CONEXION DEL TERMOSTATO AMBIENTE (230V)

A UNIDADES FAN-COIL «42VP»

REF. -TR.13-VP1_1
10-02

LEYENDA

3 - Mando control a distancia.

I - Velocidad baja.

II - Velocidad media.

III - Velocidad alta.

C1- Selector On - Off

C2- Selector velocidades del ventilador.

C3- Termostato.

R1- Relé de Frío.

R2- Relé de Calor.

Cableado del fabricante.

Cableado del instalador.

7 8 9 10 11 12 13 14

I II III

C3

C2

3

1 2 3 4 5 6

C1

Tº

R1 R2

TIPO TR13
MANDO CONTROL REMOTO

CODIGO ACCESORIO
42E9XCONTR13

- ON / OFF.

- Tres velocidades.

- Termostato.

- Cambio automático de estaciones

incorporado.

Esquema de conexión para regular la

temperatura ambiente mediante:

- Control por caudal de agua.
  Para instalación a 2 ó 4 tubos.
- Ventilador en continuo.

REGLETA DE BORNAS EN FAN-COIL

5 7 2 1 4 3

Nº de Orden para el Montaje: 21



Carrier España, s.l.

TERMOSTATO TR
CONEXION DEL TERMOSTATO AMBIENTE (230V)

A UNIDADES FAN-COIL «42Y»

REF. -TR.10-Y1
02-02

LEYENDA

1 - Motor ventilador.

2 - Condensador motor.

3 - Mando control a distancia.

4 - Regleta de bornas del Fan-coil.

I - Velocidad baja.

II - Velocidad media.

III - Velocidad alta.

C1 - Selector On - Off.

C2 - Selector Frío - Calor.

C3 - Selector velocidades del ventilador.

C4 - Termostato.

Cableado del fabricante.

Cableado del instalador.

A - Marrón.

B - Azul marino.

C - Negro.

D - Azul.

R - Rojo.

W - Blanco.

TIPO TR10
MANDO CONTROL REMOTO

CODIGO ACCESORIO
42E9XCONTR10

- ON / OFF.

- Tres velocidades.

- Termostato.

- Cambio manual de estaciones

incorporado.

Esquema de conexión para regular la

temperatura ambiente :
- Control por caudal de aire.

7 68 1 2

I II III

C3

3

5

C1

Tº

C4
C2

8 7 6 5 L N 4 3 2 1
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Carrier España, s.l.

TERMOSTATO TR
CONEXION DEL TERMOSTATO AMBIENTE (230V)

A UNIDADES FAN-COIL «42Y»

REF. -TR.12-Y1
02-02

LEYENDA

1 - Motor ventilador.

2 - Condensador motor.

3 - Mando control a distancia.

4 - Regleta de bornas del Fan-coil.

11 - Válvula agua fría.

12 - Válvula agua caliente.

I - Velocidad baja.

II - Velocidad media.

III - Velocidad alta.

C1- Selector On - Off

C2- Selector Frío - Calor

C3- Selector velocidades del ventilador.

C4- Termostato.

Cableado del fabricante.

Cableado del instalador.

A - Marrón.

B - Azul marino.

C - Negro.

D - Azul.

R - Rojo.

W - Blanco.

TIPO TR12
MANDO CONTROL REMOTO

CODIGO ACCESORIO
42E9XCONTR12

- ON / OFF.

- Tres velocidades.

- Termostato.

- Cambio manual de estaciones

incorporado.

Esquema de conexión para regular la

temperatura ambiente mediante:

- Control por caudal de agua.
  Para instalación a 2 ó 4 tubos.
- Ventilador en continuo.

8 7 6 5 L N 4 3 2 1
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8 7 6 5 4 3 1 2

I II III

Tº

C1C2

C4

C3

3
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Carrier España, s.l.

TERMOSTATO TR
CONEXION DEL TERMOSTATO AMBIENTE (230V)

A UNIDADES FAN-COIL «42Y»

REF. -TR.13-Y1_1
10-02

TIPO TR13
MANDO CONTROL REMOTO

CODIGO ACCESORIO
42E9XCONTR13

- ON / OFF.

- Tres velocidades.

- Termostato.

- Cambio automático de estaciones

incorporado.

Esquema de conexión para regular la

temperatura ambiente mediante:

- Control por caudal de agua.
  Para instalación a 2 ó 4 tubos.
- Ventilador en continuo.

7 8 9 10 11 12 13 14

I II III

C3

C2

3

LEYENDA

1 - Motor ventilador.

2 - Condensador motor.

3 - Mando control a distancia.

4 - Regleta de bornas del Fan-coil.

11 - Válvula agua fría.

12 - Válvula agua caliente.

I - Velocidad baja.

II - Velocidad media.

III - Velocidad alta.

C1 - Selector On - Off

C2 - Selector velocidades del ventilador.

C3 - Termostato.

R1 - Relé de Frío.

R2 - Relé de Calor.

Cableado del fabricante.

Cableado del instalador.

A - Marrón.

B - Azul marino.

C - Negro.

D - Azul.

R - Rojo.

W - Blanco.

1 2 3 4 5 6

C1 R1 R2

Tº
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Carrier España, s.l.

TERMOSTATO TR
CONEXION DEL TERMOSTATO AMBIENTE (230V)

A UNIDADES FAN-COIL 42CE

REF. -TR.10-CE1
11-07

TIPO TR10
MANDO CONTROL REMOTO

CODIGO ACCESORIO
42E9XCONTR10

- ON / OFF.

- Tres velocidades.

- Termostato.

- Cambio manual de estaciones

incorporado.

Esquema de conexión para regular la

temperatura ambiente :
- Control por caudal de aire.

LEYENDA

3 - Mando control a distancia.

I - Velocidad baja.

II - Velocidad media.

III - Velocidad alta.

C1 - Selector On - Off.

C2 - Selector Frío - Calor.

C3 - Selector velocidades del ventilador.

C4 - Termostato.

Cableado del fabricante.

Cableado del instalador.

7 6

REGLETA DE BORNAS EN FAN-COIL

7 68 1 2

I II III

C3

3

5

C1

Tº

C4
C2

5 L N 4 3 2 1
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Carrier España, s.l.

TERMOSTATO TR
CONEXION DEL TERMOSTATO AMBIENTE (230V)

A UNIDADES FAN-COIL 42CE

REF. -TR.12-CE1
11-07

7 68 1 2

I II III

C3

3

5

C1

Tº

C4
C2

4 3

TIPO TR12
MANDO CONTROL REMOTO

CODIGO ACCESORIO
42E9XCONTR12

- ON / OFF.

- Tres velocidades.

- Termostato.

- Cambio manual de estaciones

 incorporado.

Esquema de conexión para regular la

temperatura ambiente mediante:

- Control por caudal de agua.
  Para instalación a 2 ó 4 tubos.
- Ventilador en continuo.

7 6
REGLETA DE BORNAS

EN FAN-COIL5 L N 4 3 2 1

V. FRIOV. CALOR

LEYENDA

3 - Mando control a distancia.

I - Velocidad baja.

II - Velocidad media.

III - Velocidad alta.

C1- Selector On - Off.

C2- Selector Frío - Calor.

C3- Selector velocidades del ventilador.

C4- Termostato.

Válvulas de control.

Cableado del fabricante.

Cableado del instalador.

Nº de Orden para el Montaje: 26



Carrier España, s.l.

TERMOSTATO TR
CONEXION DEL TERMOSTATO AMBIENTE (230V)

A UNIDADES FAN-COIL 42CE

REF. -TR.13-CE1
11-07

7 8 9 10 11 12 13 14

I II III

C3

C2

3

1 2 3 4 5 6

C1

Tº

R1 R2

TIPO TR13
MANDO CONTROL REMOTO

CODIGO ACCESORIO
42E9XCONTR13

- ON / OFF.

- Tres velocidades.

- Termostato.

- Cambio automático de estaciones

incorporado.

Esquema de conexión para regular la

temperatura ambiente mediante:
- Control por caudal de agua.
  Para instalación a 2 ó 4 tubos.
- Ventilador en continuo.

7 6 5 L N 4 3 2 1

V. CALOR V. FRIO

REGLETA DE BORNAS
EN FAN-COIL

LEYENDA

3 - Mando control a distancia.

I - Velocidad baja.

II - Velocidad media.

III - Velocidad alta.

C1 - Selector On - Off

C2 - Selector velocidades del ventilador.

C3 - Termostato.

R1 - Relé de Frío.

R2 - Relé de Calor.

Válvulas de control.

Cableado del fabricante.

Cableado del instalador.

Nº de Orden para el Montaje: 27



Carrier España, s.l.

TERMOSTATO TR
CONEXION DEL TERMOSTATO AMBIENTE (230V)

A UNIDADES FAN-COIL 42DW

REF. -TR.10-DW1
11-07

TIPO TR10
MANDO CONTROL REMOTO

CODIGO ACCESORIO
42E9XCONTR10

- ON / OFF.

- Tres velocidades.

- Termostato.

- Cambio manual de estaciones

incorporado.

Esquema de conexión para regular la

temperatura ambiente :
- Control por caudal de aire.

LEYENDA

3 - Mando control a distancia.

I - Velocidad baja.

II - Velocidad media.

III - Velocidad alta.

C1 - Selector On - Off.

C2 - Selector Frío - Calor.

C3 - Selector velocidades del ventilador.

C4 - Termostato.

Cableado del fabricante.

Cableado del instalador.

N N
REGLETA DE BORNAS

EN FAN-COIL

7 68 1 2

I II III

C3

3

5

C1

Tº

C4
C2

N R H C V3 V2 V1L L N
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Carrier España, s.l.

Nº de Orden para el Montaje: 31



Carrier España, s.l.
Nº Pedido: MI-350-11-07; Sustituye a : MI-350-04-03

El fabricante se reserva el derecho de efectuar cualquier cambio sin previo aviso.

Nº de Orden para el Montaje: 32
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