Reduzca su huella de carbono

Cambie el refrigerante y actualice el control

El cambio climatico y la degradacion medioambiental suponen
una amenaza existencial para Europa y el mundo. Para hacer frente
a estos retos, se esta poniendo en marcha el Pacto Verde Europeo,
con el objetivo de lograr cero emisiones en 2050. Como primer
paso, Europa aspira a un objetivo de reduccion de al menos el

55% para 2030, lo que convertiria a Europa en el primer continente
del mundo con neutralidad climética.

El Reglamento europeo sobre gases fluorados (UE) 2024/573,

que entré en vigor el 11 de marzo de 2024, se basa en el anterior
Reglamento sobre gases fluorados y pretende reducir aun mas las
emisiones acelerando la eliminacién progresiva de la cuota de HFC
y fomentando los refrigerantes de bajo PCA®.

A partir de 2027, solo las enfriadoras con un potencial de
calentamiento atmosférico (PCA) inferior a 750 estaran autorizadas
en el mercado europeo. Esta restriccion también se aplicara a las
enfriadoras de tornillo. Ademas, para 2030 esta prevista una revision
completa de las prohibiciones totales de los gases fluorados.

Como parte de nuestros objetivos medioambientales, sociales y de
gobernanza (ESG)@, Carrier pretende reducir la huella de carbono
de nuestros clientes en mas de 1 gigatonelada para el afio 2030.
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¢Por qué actualizar su enfriadora?

- Para minimizar el impacto ambiental y contribuir a sus objetivos
de medio ambiente, salud y seguridad considere la posibilidad
de utilizar un refrigerante de bajo PCA.

- Para mayor tranquilidad, anticipese a la incertidumbre sobre
la disponibilidad y los precios futuros del refrigerante original,
especialmente si su PCA es superior a 750.

- Para ahorrar dinero. Tenga en cuenta los impuestos/penalizaciones
basados en el CO,e® al cargar los equipos con refrigerante HFC.
Y tenga siempre presente que el nimero de inspecciones y
comprobaciones de fugas se define en funcion del CO_e.

(1) Potencial de calentamiento atmosférico (GWP). (2) Objetivos medioambientales,
sociales y de gobernanza (ESG). (3) Equivalente en didxido de carbono.

Nuestra solucion de cambio de refrigerante:

Con nuestro kit de cambio de refrigerante para:
- 30XW/P/V e HYDROCIAT LW / INVERTER LWV enfriadoras

condensadas por agua.

- 30XA/XB y POWERCIAT LX endriadoras condensadas por aire.
- Enfriadoras refrigeradas por agua 30HXC.
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Tendrd la seguridad de:

- Mantener la eficiencia y la potencia frigorifica de sus equipos

en la mayoria de las condiciones.

- Descarbonizar con una reduccion de la huella de carbono del 56 %.
- Actualizar su equipo con la Ultimageneracién de control Smartvu™/
CONNECT TOUCH™ (pantalla facil de usar, gestion remota sencilla,

varios idiomas).

- Mejorar la sostenibilidad de su equipo: refrigerante ecoldgico

y huevos componentes electrénicos.

- Utilizar su equipo de forma segura con un nuevo refrigerante no
inflamable y no téxico (clasificado como Al segun las normas ASHRAE).

La modernizacion incluye

Manual de instrucciones y documentacion
Refrigerante (R513A) y aceite

Todas las piezas originales necesarias

Interface de SmartVu/CONNECT TOUCH*
(depende del modelo de enfriadora)

« INCLUIDO

*Obligatoriamente con refrigerante R513.

Péngase en contacto con su representante local o visite carrier.com

Reduzca su huella de carbono. ©2026 Carrier. Todos los derechos reservados.

Todas las marcas registradas y de servicio aqui mencionadas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Carrier se reserva el derecho a modificar la informacion y las especificaciones incluidas en este documento en cualquier momento y sin previo aviso.

Puesto que las normas, especificaciones y disefios pueden sufrir cambios, solicite la confirmacién de la informacion incluida en esta publicacion.

Ejemplo de pantalla
SmartVu para 30XW
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